
突然の
電池切れでも安心!
ACアダプター
標準付属

2WAY電源

グリーンレーザー

ミントグリーンレーザー

赤色レーザー

ラインが見やすいミントグリーンライン調光モデル

新機能搭載ミントグリーンレーザー

※印刷の都合上、実際の色とは多少異なる場合があります。

AC電源電 池

■精度±1mm/7.5m
■磁気制動方式
■3段階電池残量表示
■２WAY電源
　（電池またはAC電源）

・ ACアダプター（AC-L06010）
・ 単3形アルカリ乾電池4本

・ 収納ケース（CASE-12）
・ レーザーゴーグル（GLG1）
・ L型ターゲット板2個品

属
付

耐久性抜群!
新収納ケース

キャリングベルト付

調光ツマミ 照射するラインの明るさを周辺環
境に合わせて手動で調節できます。
ラインが細く見え、電池の消耗が抑
えられます。 ※受光器モード中は受光器モードの

　明るさになります。

100%
1%

ラインが素早く安定する

クイックダンピング
システム
人の出入りの多い現場や道路の近く
など揺れが気になる現場でも、
安心して効率よく作業ができます。

揺れ 素早く安定!

・セット内容の受光器はLRV-4RG、三脚はLEC-4Mになります。

希望小売価格品　番 JANコードセット内容 梱包単位

1台
RGL-901本体のみ

RGL-901RSA本体＋受光器＋三脚

135,000円
（税込148,500円）

153,000円
（税込168,300円）

レーザー放射
ビームをのぞき込まないこと

クラス2レーザー製品 JIS C6802:2018
最大出力1mW パルス持続時間650μs/1kHz 波長500-670nm

3段階電池残量表示


