
Best Engineering
■基礎コンクリートの天端レベル出し作業が簡単にできます

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

①コンクリート打設、水引直後にレベルピンを任意の位置

　にフランジ部まで差し込みます。

②レーザーレベルでレベルを測定しながら調整ビスを上

　下させ天端レベルを確定します。

③天端レベラー（基礎用天端仕上材）を調整ビス上部まで流

　し込みます。

①コンクリート打設、水引直後にレベルピンを任意の位置

　にフランジ部まで差し込みます。

②レーザーレベルでレベルを測定しながら調整ビスを上

　下させ天端レベルを確定します。

③天端レベラー（基礎用天端仕上材）を調整ビス上部まで流

　し込みます。

工程1：使用方法①参照

工程3：使用方法③参照

作業工程

○傾斜角度が骨材に当たっても支障
　なく作業可能。
　ビラが四方にあるため安定性抜群！！

○材質が硬質。8角形なので安定性が
　あり、変形が殆どありません。

○ブルージング水抜き穴が4ヶ所の為、
　浮き上がりの心配がありません。

○天端のビスが回し易いので、作業性
　アップ!

特　　徴

水抜き穴

工程2：使用方法②参照

重量

5g/ 個

梱包数

1000個 (100 個×10 袋 )

レベルピン
住宅基礎天端仕上げの
小さな味方！

精度の高い施工が行えます。
仕上がりが綺麗で、

①コンクリ ト打設 水引直後にレベルピンを任意の位置①コンクリ ト打設 水引直後にレベルピンを任意の位置①コンクリート打設、水引直後にレベルピンを任意①コンクリート打設、水引直後にレベルピンを任意

にフランジ部まで差し込みます。にフランジ部まで差し込みます。

②レ②レーーザザーレベルーレベルででレレベベルルをを測測定定ししななががらら調調整整ビビスを上スを上スス

　下させ天端レベルを確定します。下させ天端レベルを確定します。

③天③天端端レレベベララーー（（基礎用基礎用天天端端仕仕上上材材）） 部まで流部まで流を調整ビス上部を調整ビス上部

　し込みます。し込みます。

使用方法


